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APETIT-PÖYTÄGRILLIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 
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HUOM! Kun grilli asennetaan huvimajaan, on suositeltavaa, että huvimajan lattiaan tehdään 
noin 250mm reikä korvausilmaa varten. Reikä tulee tehdä grillin jalkaosan alle, jotta se jää 
piiloon. 
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SÄÄDETTÄVÄN SAVUHUUVAJÄRJESTELMÄN ASENNUS HUVIMAJAAN 
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KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET 

 
Ennen ensimmäistä varsinaista grillauskertaa, polta tulipesässä vähintään yksi pesällinen puuta tai 
hiiliä. 

 

Poista tuhka viimeistään kun tuhkaraja saavuttaa arinatason. (tuhkaa ei saa poistaa kuumana). 

 

Grillissä voidaan käyttää grillihiiliä tai puupilkettä. Grillihiiliä käytettäessä hiilet laitetaan tulipesän 
pohjalle. Puita käytettäessä tee puusta noin 5-10 cm pituisia klapeja ja valitse kuivaa lehtipuuta, 
jolloin savun muodostuminen on vähäistä ja kipinöinti olematonta. 

 

Sytytä tuli sytytyspaloilla tai siihen tarkoitukseen sopivalla sytytysnesteellä. Palamisen korvausilma 
saadaan jalkaosassa olevasta venttiilistä, määrää säädetään tuhkalaatikolla sen tukirakenteessa 
olevia aukkoja. Paperia käytettäessä savun muodostuminen on suurta ja sitä saattaa tulla ohi 
huuvan. Mikäli käytät nestettä, älä laita sitä liikaa. Pidä huolta, ettei liekki kasva kohtuuttoman 
suureksi ja ota kiinni huuvan pintoihin. Lämpötilan kasvaessa liian suureksi huuvan maalipinta 
on vaarassa vaurioitua. 

 

Huuvan etäisyyttä grillitasoon voidaan säätää nostamalla tai laskemalla huuvaa. Huuva saadaan 
pysymään määrätyssä paikassa kettingeistä säätämällä. Säädä huuva noin 40 cm pöydän pinnasta, 
tarkista, että kaikki ketjut ovat kireällä. Ylimääräiset varat ketjuista jätetään yläpuolelle. Nyt huuvaa 
säädettäessä voidaan käyttää vain yhtä ketjua, muuttamalla ketjunlenkkiä siinä silmukkaruuvissa 
joka on avattu. 

 

Säätele huuvaa grillaustapahtuman mukaisesti, mitä enemmän savuttaa ja käryttää; sitä alemmaksi 
huuvaa säädetään. Huuvaa säädettäessä käytä lämmönkestävää käsinettä, sillä huuva voi lämmetä 
niin, että se aiheuttaa kosketettaessa palovamman. 

 

Älä säilytä grillin jalkaosassa puu- tai hiiligrillauksen aikana mitään syttyviä tai räjähdysherkkiä 
polttonesteitä. 

 

Kun grilliä ei käytetä, voidaan huuva nostaa yläasentoon. Jos grilliä poltettaessa savun tai käryn 
muodostuminen on suurta, saattaa huuvan ohi karata savua, joka kuitenkin poistuu majasta 
yläkautta, ylhäällä olevista tuuletusaukoista. 

Grillin perusteellinen huolto on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Metalliosat on otettava  
kuivaan tilaan ja pestävä ne puhtaaksi noesta ja rasvasta miedolla astianpesuaineliuoksella.  
Graniittipintaisen pöytälevyn puhdistukseen suosittelemme astianpesuainetta ja kosteaa sientä.  

 

MUKAVIA GRILLAUSHETKIÄ APETIT-PÖYTÄGRILLIN KANSSA. 
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